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Zwiňkszamy ostroŜĺ zdjňcia z Gimp-ie 

01.06.2009r 

Postaram siň przedstawiĺ krok po kroku, jak zwiňkszyĺ ostroŜĺ zdjňcia korzystajŃc  oprogramowania GIMP. 
Poprzednio w poradniku 
 Ă http://zbyma.gimpuj.info/Zbyma_Mozliwosci_zastosowania_wyostrzania_w_GIMPver2a.pdf ò,  
przedstawiğem moŨliwoŜci zastosowania istniejŃcych scripts-fu do zwiňkszania ostroŜci.   
OsobiŜcie nie zawsze jestem zadowolony z wyniku, dlatego czňsto wolň robiĺ wszystko "rňcznie". 
W tym przypadku muszň stworzyĺ w GIMP-ie, filtr ĂHigh-Pass Sharpen", kt·ry sprawi, Ũe mogň wyostrzyĺ elementy 
mojego zdjňcia. 
Aby wszystko stağo siň jasne, pokaŨň po kolei jak wyostrzyĺ, przykğadowy mağy kwiatostan: 

 

 
Najpierw tworzymy filtr High- Pass  

1. Otwieramy nasze zdjňcie w GIMP-ie 
2. Duplikujemy warstwň dwa razy. Dwie g·rne warstwy bňdŃ tworzyğy filtr. Dolna warstwa Tğo jest naszym 

obrazem. 
3. Na g·rnej warstwie zastosujemy filtr ĂRozmycie Gaussaò z Filtry -> Rozmycie. Musimy dobraĺ dobrŃ 

wartoŜĺ rozmycia np. RLE 8pix. 

http://zbyma.gimpuj.info/Zbyma_Mozliwosci_zastosowania_wyostrzania_w_GIMPver2a.pdf


 
 
Dla niekt·rych os·b, moŨe wydawaĺ siň dziwne, Ũe chcemy otrzymaĺ ostrzejsze zdjňcie, a rozpoczynamy od 
zastosowania filtru rozmywania. W rzeczywistoŜci jest to filtr przepuszczajŃcy tylko niskie czňstotliwoŜci ĂLow 
Passò, kt·ry ze zdjňcia filtruje, czyli usuwa skğadowe wyŨszych czňstotliwoŜci w postaci drobnych detali, gdy 
zastosujemy inwersjň otrzymamy jego odwrotnoŜĺ, czyli filtr g·rno przepustowy nazywany dalej:  

"High-Pass Sharpen". 
4. Zastosujemy wiňc dla g·rnej warstwy Kolory -> Inversja 

 



5. i zmienimy Krycie warstwy g·rnej na 50%, (obraz stanie siň idealnie szary). 

 
6. Scalamy obydwie g·rne warstwy, poğŃczona warstwa stanie siň juŨ filtrem ĂHigh-pass". 

Teraz dla tej warstwy otwieramy Kolory -> Poziomy na histogramie widaĺ tylko pik. Przesuwamy suwak 
wyboru czarnego punktu np. na 100, a biağego na 155, natomiast suwak Gamma (szaroŜci) pozostaje na 1. 
Otrzymamy wynik j/n. 

 
Teraz juŨ moŨemy zwiňkszyĺ ostroŜĺ obrazu 

7. Utworzony filtr ĂHigh-Passò ğŃczymy z warstwŃ Tğo w Trybie mieszania ĂPokrywanieò albo ĂTwarde 
Ŝwiatğoò czy teŨ ĂMiňkkie Ŝwiatğoò (jest delikatniejszy). I to juŨ wszystko. 

8. JeŜli chcemy trochň podwyŨszyĺ ostroŜĺ zdjňcia powielamy g·rnŃ warstwň tyle razy, aŨ wynik nas 
zadowoli, lub moŨemy zmieniaĺ Krycie warstw aby wyregulowaĺ ostroŜĺ (dobrze wyglŃdajŃ zazwyczaj 
wartoŜci 40-65% chyba, Ũe wyjŃtkowo mydlany obrazek, albo po silnym odszumieniu, to moŨna czasem 
nawet 100%). 

9. Ostatni krok to juŨ tylko -> klik na Kopia Tğo i ĂPoğŃcz w d·ğò oraz zapis obrazu.  
 
PoniŨej mamy przykğadowe zdjňcia po zastosowaniu metody: 


